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OZONEX S’INVITE CHEZ VOUS

Grâce à My Ozonex, vous pouvez sécuriser, entretenir et chauffer votre espace baignade sans se 
déplacer, et même sans être présent...Ce qui représente un confort indiscutable, une plus grande 
tranquillité, mais également des économies d’énergie et de produits non négligeable.

Notre métier
une passion qui nous anime au quotidien.

Ne prenez plus de risques avec votre santé 

et celle de votre famille.

N’hésitez pas, Ozonex vous garantit des

RÉSULTATS IMMÉDIATS

Sur votre écran et en un clin d’œil, vous avez en direct toutes les informations possibles de votre 
piscine, ou de votre spa, afin que vous puissiez déterminer aisément le type de fonction et leurs 
options que vous souhaitez pour chacune de vos applications.



LA DOMOTIQUE FACILITE L’ENTRETIEN DE LA PISCINE

la pompe de filtration (maximum 3 pompes)

le chauffage (PAC, réchauffeur, échangeur, solaire)

les sondes et capteurs (pH, REDOX, température, ampérométrique, pression)

l’anti-algues ou floculent temporisée

les régulateurs automatiques (pH- et REDOX intégrés)

le filtre (pose d’un capteur pour alarme de pression) 

bien évidemment votre ozonateur

VOICI LE CONFORT QUE VOUS ATTENDIEZ

Ozonex a créé pour vous la régulation automatique qui va 
changer votre habitat.

Plus besoin de vous déplacer jusqu’au local technique afin de 
vérifier le bon fonctionnement de votre installation.

Votre piscine est sous contrôle total grâce à My Ozonex!

Vous pouvez désormais: contrôler, modifier, intégrer et piloter la 
totalité de votre installation piscine via une simple connexion 
internet.

A vous de choisir votre support: smartphone, tablette ou ordinateur.

La domotique vous permet de gérer vos équipements de piscine 
à distance via votre smartphone ou votre tablette, vous avez 
accès à toutes les données utiles sur votre piscine.

La domotique est une vraie révolution en terme de gestion de 
votre piscine ou de votre spa. 
En automatisant les équipements de votre piscine, il est désormais 
possible de tout contrôler directement, ou à distance : 

Fabrication Française

À VOTRE ÉCOUTE
Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00

+33 2 32 51 25 05
Prix d’un appel local
www.ozonex.fr



www.ozonex.fr
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My Ozonex est une régulation très précise, compatible avec toutes les sondes du marché (pH, 
REDOX, ampérométrique, température PT 100 ou PT 1000, capteur de pression d’eau, pression 
atmosphérique, hygrométrique, température de l’air, etc...).
Par la-même, des pompes pour pH+, pH-, chlore, anti-algues (pompe temporisée)  pourront y être 
adjointes.

Depuis 30 ans

Ozonex est soucieuse d’être à la pointe de la technologie concernant le traitement des eaux de piscines 
et spas par l’ozone et directement impliquée par le résultat qu’elle offre à ses consommateurs.

My Ozonex est un condensé de 30 ans d’expérience, de recherche et de mise en place à travers 
le monde afin de vous permettre de profiter du bien être et de la détente que vous attendez pour 
votre environnement piscine.

Forte de son savoir-faire, la société française Ozonex, sise Saint-Marcel (27), arrive sur le marché 
de la piscine connectée avec My Ozonex, une domotique tactile, conviviale, intuitive et complète. 
Qu’il s’agisse d’une piscine familiale ou recevant du public ou encore d’un spa privé, cette nouvelle 
régulation gère en totalité les équipements tels que pompe(s) de filtration, filtre, surpresseur, chauffage, 
désinfection (chlore, électrolyseur, UV, et bien sûr l’ozone son cœur de métier), éclairage du bassin, etc...

application adaptée 
pour tous supports

PRÉSENTATION 

Même pendant votre absence, My Ozonex s’occupe de tout !

Votre piscine, ou votre spa, garde une eau SAINE et PURE en permanence.

1



Ce menu vous permettra de déterminer le matériel que vous souhaitez gérer en automatique 
via My Ozonex.

   Pompe de filtration (maximum 3 pompes de filtration).
   Pression du filtre (pose d’un capteur en option).
   Chauffage (PAC, réchauffeur, échangeur, solaire).
   Désinfectant (ozonateur, lampe à UV).
   Régulateur automatique de pH- et REDOX intégré (pH+ et anti-algues en option).
   Éclairage du bassin (4 plages horaires possibles).
   Les différents capteurs (pH, REDOX, température de l’air et eau, ampérométrique, pression).
   Gestion du surpresseur (4 plages horaires possibles).

Vous déterminerez aisément le type de fonction et leurs options que vous souhaitez pour chacune 
de vos applications.
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Pour afficher la totalité des appareils gérés par My Ozonex 
depuis votre smartphone, depuis la page accueil, il vous suffit de 
cliquer sur l’icone hamburger de votre application, le menu 
déroulant apparait et vous laisse le choix de contrôler ou de 
modifier les paramètres prédéfinis. 

Vue de votre smartphone



      Cette page vous informe sur l’état actuel de votre eau de piscine.

      Pour lire cette page :
         Pompe de filtration : le voyant est allumé en vert donc la pompe de filtration est active.    
         Régulation automatique pH REDOX : le choix de la régulation est en LINEAIRE (retour bassin).
           La consigne du pH est à 7.20. Il est prévu une Hystérésis de 0.20 pour le pH+ et de 0.10 pour le pH–
 donc My Ozonex mettra la pompe pH– en action dès 7.21 afin de baisser le pH de votre piscine
           voire actionnera la pompe pH+ dès 6.99 pour le remonter.                                            
           La lecture est inscrite actuellement en vert car le pH est parfait. Si le pH se décale
           les chiffres seront dans un premier temps rouge puis orange pendant tout le temps du réglage,
           ils redeviendront  vert dès qu’il sera compris entre 7.0 et 7.3. Les voyants soit pH+ soit pH– seront
           allumés pendant les injections puis clignoteront pendant le temps d’attente des résultats.
           Pour la sonde REDOX actuellement à 710 donc en vert, il n’injectera qu’à 649 mV.
           Température bassin: la lecture est en vert car la consigne est égale à la valeur indiquée.
           La sonde ampérométrique affiche un taux de chlore libre de 1.20 ppm et 0.70 en chlore actif.
           La pression du filtre est en vert (ici 0.45 bar) car elle est comprise entre les valeurs demandées.
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Affichage complet des informations concernant votre bassin :
- valeur du pH
- valeur du REDOX
- valeur de l’ampérométrie
- pression du filtre
- température de l’eau
- température de l’air + hygrométrie + pression atmosphérique
+ Bouton d’étalonnage concernant les différents capteurs. 

Vue de votre smartphone



La pompe de filtration ainsi que la pompe à chaleur sont actuellement en automatique et pendant 

leurs temps de fonctionnement.

L’ozonateur, actif, renvoie son oxygène dans le bassin.

Les sondes indiques 7.14 pour le pH et 626 mV pour le REDOX.

Les pompes pH+, pH- et algicide sont en automatiques (AUTO) et indiques le volume restant dans 

chaque bac correspondant.

La pompe pH- est actionnée en manuel et indique le volume restant dans son bac (17.85 litres).

La pompe ORP est éteinte et indique le volume restant dans son bac.

La pompe algicide est éteinte et indique le volume restant dans son bac.

 

   La page ‘‘synoptique’’ retrace à l’instant T le fonctionnement complet de votre bassin.

Plusieurs infos extérieures comme la température (22.1°C), une hygrométrie de 60.4% et une 

pression atmosphérique de 997hPa.
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Affichage graphique de la totalité des 
appareils gérer par My Ozonex concernant 
votre piscine à l’instant t, l’ensemble 
est tactile afin d’atteindre rapidement la 
page de l’élément à contrôler ou à modifier.

Vue de votre smartphone



Cette page est très importante.

Enormément de réglages automatiques pourront se faire grâce à la valeur que vous aurez 
mentionné (ci-dessus 50 m³).

Le volume de votre bassin pourra déterminer :

    La puissance des pompes de régulation à employer.
              Le nombre de refoulement.
              Le type de régulation.
    Les temps d’injection et de réflexion de ces pompes de régulation.
              La temporisation de démarrage des appareils.

Le tout en automatique. 
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Affichage du menu bassin concernant le volume ainsi que
le mode de gestion des différents régulateurs, TOR ou linéaire.

Vue de votre smartphone



Vous pouvez installer et faire reconnaître à My Ozonex toutes les sondes de mesures 
(pH, REDOX, sonde ampérométrique, température, pression...). 
Lors de la programmation de des différents capteurs vous aurez le choix de prévoir :

       Température de l’eau et de l’air.
       pH.
       REDOX.
       Ampérométrie (pour le calcul du chlore libre/actif et du chlore total/combiné).
       Pression du filtre.
       Passage d’eau (sécurité filtration). 

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Il vous est possible d’étalonner les différentes sondes gérées 
par My Ozonex sur votre smartphone en actionnant le bouton 
‘‘étalonnage capteurs’’.

Vue de votre smartphone
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Affichage des paramètres de la page’’POMPE DE FILTRATION’’ 
après l’installation, indiquez la plage horaire souhaitée (il est 
possible de créer 4 plages différentes cumulées) et mettre le 
bouton sur ‘‘AUTO’’ pour l’automatiser. La programmation de la 
mise en ‘‘Hors gel’’ se trouve sur cette page (température mini à 
définir en automatique) afin d’éviter la partie pénible de l’hivernage 
de votre piscine.

Vue de votre smartphone

Vous pouvez installer et faire reconnaître à My Ozonex 3 pompes de filtration cumulées.
Lors de la programmation de l’automatisme, vous aurez le choix de prévoir :
       Température de l’eau et de l’air.
       pH.
       REDOX.
       Ampérométrie (pour le calcul du chlore libre/actif et du chlore total/combiné).
       Pression du filtre.
       Passage d’eau (sécurité filtration). 
Si My Ozonex est couplé avec une sonde de température de votre eau de piscine,
My Ozonex optimisera automatiquement le temps de filtration à votre place. 
La sonde de température pourra également, si vous le souhaitez, mettre votre filtration en horsgel. 
Vous programmerez la température mini qui décidera de la mise en route de votre filtration.
il faut évidemment prévoir pour cela une sonde de température et la programmer.
Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Affichage du menu régulateur ORP concernant les différents 
paramètres gérés en automatique par votre domotique My Ozonex.
Les informations concernant la consommation de produit ainsi que 
le volume restant dans le bac sont disponibles avec votre smartphone.
Vous pouvez déterminer aisément le mode de fonctionnement 
(marche, arrêt, auto). 

Vue de votre smartphone

Cette page vous permettra de contrôler ou de modifier le régulateur REDOX géré par My 0zonex.

La page vous annonce les informations suivantes :
 
         Date de mise en service de la sonde.
         Date de changement de la sonde ( changement préconisé tous les 2 ans).
         Date de la dernière calibration de la sonde ( à faire 2 fois par an).
         Point de consigne et hystérésis + temps d’injection maximum par jour.
         La consommation de produit (jour / semaine / mois).
         Volume de produit restant dans le bac.
         Seuil d’alerte haut et bas à paramétrer.

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
          



Cette page vous permettra de contrôler ou modifier le régulateur de pH- géré par My 0zonex.

La page vous annonce les informations suivantes :
 
         Date de mise en service de la sonde.
         Date de changement de la sonde ( changement préconisé tous les 2 ans).
         Date de la dernière calibration de la sonde ( à faire 2 fois par an).
         Point de consigne et hystérésis + temps d’injection maximum par jour.
         La consommation de produit (jour / semaine / mois).
         Volume de produit restant dans le bac.
         Seuil d’alerte haut et bas à paramétrer.

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Affichage du menu régulateur pH- concernant les différents 
paramètres gérés en automatique par votre domotique My Ozonex.
Les informations concernant la consommation de produit ainsi que 
le volume restant dans le bac sont disponibles avec votre smartphone.
Vous pouvez déterminer aisément le mode de fonctionnement 
(marche, arrêt, auto). 

Vue de votre smartphone



Si votre environnement est très arboré voire très fleuri, il sera peut-être préférable de prévoir une 
injection d’un produit anti-algue temporisé.

Suivant le produit utilisé et le risque il sera nécessaire de programmer :

           Débit de produit.

           Jour d’injection.

           Fréquence.

           Durée de l’injection.

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Affichage des paramètres de votre régulateur automatique d’anti-algues 
ou floculent temporisé.
Les informations concernant la consommation de produit ainsi 
que le volume restant dans le bac sont disponibles avec votre 
smartphone.
Vous pouvez déterminer aisément le mode de fonctionnement 
(marche, arrêt, auto). 
Gestion de l’automatisme en indiquant la fréquence, le temps 
d’injection et la période d’injection.

Vue de votre smartphone



Vous pouvez piloter votre chauffage à distance avec My Ozonex.

1/ Déterminez votre chauffage :

          Pompe à chaleur.
          Réchauffeur électrique.
          Échangeur.
          Panneau solaire.

2/ Décidez maintenant que ce soit :

          La filtration qui détermine la durée de fonctionnement de votre chauffage.
          Le chauffage qui pilote la filtration même hors des plages prévues.

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Affichage des paramètres de votre chauffage, la température 
et les plages horaires sont modifiables sur votre téléphone.

Vue de votre smartphone



Cette page vous permettra de contrôler ou de modifier les consignes concernant le filtre géré 
par My 0zonex.

il vous annonce les informations suivantes :
 
         Le type de filtre utilisé ainsi que son débit et la pression maximum.
         La date de mise en service du filtre et son nombre d’heure de fonctionnement.  
         Les points de consigne concernant la pression (seuil d’alerte haut et bas).
         Le seuil de sécurité (ici 2.3 bar) vous indique la pression maximum pour un rinçage de filtre.
         
Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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Affichage des paramètres de votre filtre (pose d’un capteur de pression).
Les informations :
- pression du filtre
- seuil de rinçage
- seuil de pression haut et bas pour les alarmes.

Vue de votre smartphone



My Ozonex tient à votre disposition sur cette page les actions des 30 derniers jours.

Vous y retrouverez :

           Les mises en routes et les arrêts de votre filtration, de votre chauffage, 
           de votre surpresseur... 
           En cas d’anomalies énoncées, My Ozonex vous délivrera un listing 
           complet et précis des actions à apportées afin d’y remédier
           (bac vide, réamorçage de la pompe, canule bouchée...).
           A chaque tâche un code couleur, ludique et facilement identifiable, est accordé.
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Affichage des actions pendant les 30 derniers jours 
de votre domotique My Ozonex depuis votre smartphone.

Vue de votre smartphone

important

modéré

léger

information



Affichage des différentes plages horaires programmées.
Vous aurez la possibilité de les créer ou de les modifier avec 
votre smartphone.

Vue de votre smartphone

Cette page vous permettra de contrôler l’éclairage du bassin géré par My 0zonex.

           Vous pouvez piloter votre éclairage en automatique en créant des plages horaires
           (4 plages maximum).
  
           Marche forcé (allumage instantané).

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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LE MODE HORS GEL

Le mode ‘‘hors gel’’ est programmable avec votre smartphone.
Actionnez le curseur et programmez votre automatisme.

Vue de votre smartphone

La programmation de la mise en ‘‘Hors gel’’ se trouve sur la page POMPE DE FILTRATION. 

Afin d’éviter la partie pénible de l’hivernage de votre piscine, le mode hors gel est intégré à l’appareil.
Pour actionner le mode, il suffit de lui indiquer la température minimum souhaitée pour que la 
filtration se déclenche pendant un temps prédéfini par vos soins.

        Température de déclanchement
        Température d’arrêt  
        La fréquence de contrôle

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.
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LE MODE SURCHLORATION

Le mode ‘‘surchloration’’ est programmable avec votre smartphone.
Actionnez le curseur et programmez votre automatisme.

Vue de votre smartphone

Le mode ‘‘surchloration’’ est intégré à l’appareil et se trouve sur la page du régulateur ORP. 

Avec le réchauffement climatique, l’eau des piscines devient de plus en plus chaude, les algues et 
bactéries pourraient s’habituer à ces doses quotidiennes et par la même se vacciner. My Ozonex a 
prévu cette situation.
Pour éviter cela, et si vous le souhaitez, My Ozonex est prévu pour effectuer une surchloration (OZONEX 
prévoit ordinairement 50 mV toutes les 3 semaines, le lundi de préférence).

        Le jour de l’injection
        La fréquence 
        La valeur d’injection (en mV)

Le tout en automatique.
Toutes ces fonctions vous seront autorisées, à vous de les paramétrer.



L’APPLICATION MY OZONEX
pour les PROS de la piscine

Interrogez la totalité de votre parc clients connectés en un clin d’œil sur l’ordinateur 
de votre bureau avec notre application de gestion clientèles et modifier, affiner, 
optimiser chaque piscine en un clic.

La domotique vous facilite le travail quotidien et devient votre assistant piscine, 
vous débarrasse de nombreuses tâches (chlore choc, ajustement des plages 
horaires de la pompe de filtration...etc) à faible valeur ajoutée, ce qui permet de 
se concentrer sur les missions essentielles.
En cas d’anomalies énoncéés, My Ozonex vous délivrera un listing complet et 
précis des actions à apporter afin d’y remédier.

Proposez My Ozonex à vos clients c’est les tranquilliser avec une prestation de 
maintenance qui vous démarque.

Pour une gestion à distance rapide, complète, simple et intuitive de votre parc clientèle.

Sur votre smartphone, vous avez la totalité des identifiants 
concernant les piscines connectées de votre parc clientèle.
Cliquez sur la piscine de votre choix et contrôlez les paramètres 
de celle-ci afin de tranquiliser votre clientèle, et sans vous déplacez.

Vue de votre smartphone
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SCHÉMA D’INSTALLATION ET PRINCIPE D’INJECTION

Sans changer quoi que ce soit sur votre installation existante.

acide javel

bassin

support mural
800 x 800

filtre

recombinaison Ozone 
en oxygène par la 
pression

mélange parfait 
eau / ozone => ÉMULSION

porte-sondes 
(+ sonde pH / REDOX / 
température
et ampérométrique)

pompes doseuses électromécaniques
(débit selon volume du bassin)

ozonateur EX100-NG
(en option)appareil de gestion

My Ozonex

vanne 6 voies
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air ozoné

mélange eau / ozone imparfait
clapet anti-retour

sortie alimentation 
porte-sondes

retour bassin ozone 0.00 PPM

entrée alimentation 
porte-sondes

My Ozonex est conçue pour tous les types de bassins, qu’ils soient privés ou publiques, 
neufs ou anciens et qu’importe la capacité.

Passage d’eau pour le porte-sondes

Acide

Javel

Ozone

Sens de l’écoulement de l’eau 
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