TRAITEMENT D’EAU ECOLOGIQUE
par 'ozone

REGULATEUR AUTOMATIQUE & DOMOTIQUE
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Préesentation

Ozonex située a saint Marcel (27) et creée en 1993 par Jean-Yves Even,
est connue dans le secteur de la piscine pour sa gamme d’ozonateurs et
de régulateurs qu’elle concoit, fabrique, commercialise, installe et entre-
tient depuis plus de 30 ans.

L ozone est un systeme de traitement économique, écologique et naturel pour traiter l'eau
des piscines, des spas et des bassins. Ce procédé permet la destruction de toutes les ma-
tieres organiques, bacteries, germes et virus contenus dans leau assurant une qualité bac-
tériologique et un confort de baignade inégalee. Ozonex propose des ozonateurs, adaptables
a tous les types de bassins professionnels ou prives, offrant les avantages d’'un fonction-
nement securise, une facilité dentretien et un systeme adaptable a toutes les filtrations.

Jean-Yves EVEN créateur et gérant Ozonex

Nous offrons aux baigneurs une piscine parfaitement desinfectee qui
n'est plus synonyme d’une eau agressive et permet ainsi deliminer
toutes les agressions et irritations des yeux, de la peau et des cheveux.
Nous presentons un large choix aux utilisateurs en proposant des so-
lutions durables. Nous innovons en permanence pour apporter tou-
jours plus de confort et de sécurité a tous les baigneurs tout en
protegeant lenvironnement avec des solutions ecologiques.

Innovation

Forte de nos années d’expérience dans le traitement d’eau par lozone, nous nous spécialisons
désormais dans 'élaboration et la fabrication de régulateurs automatiques connectés pour pis-
cines et spas.

imprégne de nos connaissances et soucieux d’étre a la pointe de la technologie concernant

le traitement des eaux de piscines et spas, nous souhaitons proposer a notre clientele un
régulateur automatique de ph et ORP connecté. Apres 3 ans de développement en interne, nous
langons la gamme “My Ozonex”’, un systeme domotique pouvant contréler, piloter et modifier
la totalité de linstallation piscine :

My Ozonex (pour piscines publiques et privees)

My Ozonex (pour piscines privees)

My Ozonex (pour piscines privees)

SMART’0Z0 (avec ozonateur intégré, pour piscines privees)
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LE SERVICE OZONEX

Ozonex est une société familiale francaise créée en 1993 par Mr EVEN Jean-Yves, elle est
connue et reconnue dans le secteur de la piscine pour son sérieux et son engagement total
envers ses clients et ses partenaires professionnels.

Ozonex congoit, fabrique, commercialise, installe et entretient toute sa gamme d’ozonateurs
et de régulateurs automatiques depuis plus de 30 ans :

fabrication 100% francgaise
1 seul interlocuteur
fiabilité et longeévite

CONSEILS
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Toute léquipe OZONEX est a
votre service et vous conseille
dans votre projet pour faire le
meilleur choix.

MISE EN PLACE

y
%

Ozonex S'adapte tres facilement
sur tous bassins neufs ou an-
ciens.

La société congoit sa fabrication
en fonction du volume et du
débit d’eau du bassin concerne.

LIVRAISON

OZONEX exporte ses produits et
son savoir-faire dans le monde
entier depuis plus de 30 ans.

Nous vous accompagnons dans
toutes les phases, de la fabrication
a lentretien en passant par la pose.

SAV ASSURE

)

Unre equipe SAV est a votre service
a notre siege et sur le terrain en

permanence.
Grace a nos régulateurs connectes,
nous pouvons controler et régler
votre installation a distance
pour votre plus grand confort.




‘ ‘ L’OZONE
’ 1 ’ 4 Diminution des chloramines.
L EAU A L ETAT Economie sur la consommation d’eau.
Investissement tres vite amorti.
Protection de votre famille.
Réduction du ringage du filtre.
Traitement sans risque de corrosion.

Economie d’énergie importante.
Respect de lenvironnement.
Oxydation de la matiere organique de leau.

Economie en consommation de chlore.
e e Ameélioration des capacités de filtration.
OZONEX congoit, fabrique, commercialise,
installe et entretient toute sa gamme

d’ozonateurs et de régulateurs automatiques
depuis plus de 30 ans.

LA DOMOTIQUE

Représentation graphique unique.
Navigation ludique et tactile.

| Application gratuite.

— _— Electronique de pointe.

.o e Investissement trés vite amorti.

Confort de gestion.

Surveillance de votre bassin 24 h / 24 h.
Economie de produit consommable.
Economie d’énergie.

Notre metier,

une passion qui nous anime au quotidien.
Ne prenez plus de risques avec votre
santé et celle de votre famille.

N’hésitez pas, Ozonex vous garantit des

Résultats immediats



Ozonateur pour piscines & spas
EX100-NG

L'ozone c’est quoi ?

Lozone est un gaz oxydant naturel composé de trois atomes d’oxygene (03). Cest un
traitement tres puissant qui est utilise dans le traitement des eaux, y compris celles
vouees a la consommation comme leau du robinet. Si ce traitement fait de plus en
plus parler de lui, c’est parce que ses proprietés oxydantes sont une barriere efficace
contre les bacteries, les champignons, les germes, les matieres organiques et les virus.
il vous offrira une qualité bactériologique inegalée et un confort de baignade digne
d’une eau de source. Son pouvoir oxydant est 50 fois plus puissant que celui du chlore.

En bref, lozone est le traitement efficace et performant pour vous garantir une eau saine et
cristalline.

L’ozonateur

L ozone est un gaz instable, il est donc produit directement dans le local technique par le

biais d'un OZONATEUR.
Ozonateur EX100-NG

Pour piscines privees d’un volume maximum de 120 m?.

Il ne génere aucun déchet ou aucun sous-produit
susceptible de provoquer des irritations, a lexemple
des chloramines générées par le chlore. Lozone est
donc a privilégier pour les peaux sensibles, aucune
réaction allergique ou cutanée n’étant provoquée
par son utilisation.

Aucun entretien

Augmentation des performances
Facilite d’entretien

Electronique de pointe
Refroidissement par air

Absorption et filtration de lair ambiant
Aucune obsolescence programmee
Aucun consommable

y I 4 L @ =
Resultats Immediats g%
£




Composition de l'ozonateur

EX100-NG

1 Coffret polycarbonate

Largeur : 280 mm — Hauteur : 380 mm
Profondeur : 140 mm

Poids : 4,0 Kg — Volume : 0,006 m?®
Cage de faraday Metallique

1 fagade avec identification

1 voyant mise sous tension ( Vert)
1 voyant production ozone ( Bleu )
1 interrupteur

1 carte électronique

1 carte THT - haute tension
Temporisation
1 fusible / 1 ampere

Accessoires de montage

1 clapet anti-retour en inox (316.L)
avec joints en Viton et bille de verre
1 tube ozone — diametre 6 x 4 en PTFE

Schéma de principe d’injection

vanne 6 voies

filtre ‘

recombinaison ozone
en oxygene par la pression

1 Connection électrique

220 Volts / 50 HZ
Cable d’alimentation (3G1.5)

1 Générateur ozone

Production (+/-) 3 Grs / heure
Pour un débit d’eau de 20 m?® / heure
Débit a air de 0 a 40 litres / heure

Divers

1 filtre a air
1 électrovanne (marche / arrét — ozone)

Matériaux véhiculant ozone

PTFE pour les tubes.

PVDF pour l'électrovanne et raccords en VITON
pour les joints.

INOX 316 L pour le clapet anti-retour.

1 alimentation électrique 220V / 50HZ

(1M0V / 60HZ a la demande).

Consommation électrique : 30 watts / heure

ozonateur
EX100-NG

débitmétre
d’air

air aspire \ / alimentation

;I;///’/,,///”QQO\/

—

EMULSION

meélange parfait Eau / Ozone ‘ apiration bassin

ozone

A ]\_—

melange Eau / Ozone imparfait

clapet anti-retour
en inox 316 L




Gestion complete de votre piscine

DOMOTIQUE My Ozonex

L domotique, aujourd’hui, est présente dans tous les domaines.
Les piscines n'ont pas longtemps résisté a cette facilité de gestion a distance.
OZONEX a élaboré depuis plusieurs années des solutions de régulateurs connectés.

Ozonex a développé pour les piscines recevant du public ainsi que pour les particuliers un
régulateur automatique de pH/ORP connecteé :

Cette version est adaptée aux piscines familiales et pubhques
Avec son écran tactile de 10 pouces il permet de gérer la totalité
de votre installation :

pompe de filtration

filtre (sable, diatomés, chaussette)

éclairage piscine

régulateur automatique de pH-/pH+/REDOX/anti-algues
chauffage (PAC, réchauffeur, solaire, chaudiere) :
hors-gel programmable (évite 'hivernage) (.
sur-chloration également programmable '
capteurs (température, pression, hygromeétrie, atmosphérique) T —
consommation des produits (jour / semaine / mois)
sonde ampéromeétrique 1 (calcul du chlore libre / actif)

sonde amperometrique 2 (calcul du chlore total / combiné => chloramines)

Vous bénéficiez egalement de la surveillance a distance de votre bassin par un technicien
Ozonex qualifié de 9h a 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

Lensemble comprend — R . ' Ozonateur (en option),

=l il vous offrira une qua-
Régulateur automatique de pH/ORP & - ! =T lite bactériologique
(My Ozonex) ~— , @& W inégalée et un confort

) '_ ﬁ _ de  baignade digne
. d’une eau de source.
Son  pouvoir  oxydant
est 50 fois plus puis-
sant que celui du chlore.

Support mural de 800 x 800 \

v,
/‘* o
- 1 =
Porte sondes , . .
T e = Pompes doseuses électromécaniques

. e (débit selon volume du bassin)
et sonde ampéromeétrique pour le calcul
automatique du chlore libre/actif en option)



DOMOTIQUE My Ozonex

Descriptif

SONDES ET CAPTEURS

tempeérature de leau

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

E:DOX pompe de filtration (maximum 3 pompes)
pression filtre chauffage (PAC, réchauffeur, chaudiere, solaire)
sonde amperometrique 1 v pression du filtre (pose d’'un capteur)

(calcul du chlore libre / actif) capteurs

sonde amperometrique 2

(calcul du chlore total / chloramines)
tempeérature de lair

hygrométrie désinfectant (ozonateur, UV, electrolyseur)

eclairage piscine
surpresseur (pilotage du robot)

(L4 & XL

pression atmospheérique

REGULATEURS AUTOMATIQUES
e
(chaque regulateur a sa propre pompe doseuse)

pH-
v pH+

O.R.P (REDOX)
et 150 = i isé
B el gl v anti-algues (ou floculent temporisé)

LES PARAMETRES INTEGRES

1
i if

vue synoptique

ecran tactile 10 pouces avec vue synoptique
e B! CONFIGURATINE (vue affichant lensemble de linstallation)
4 surchloration possible
hors gel (évite l'hivernage)
= ( : iy P consommation des produits
R Tam= : : (jour, semaine, mois)
: ' niveau des produits dans les bacs
(avec alarme niveau bas)
plages horaires pour automatisation
etalonnage des différents capteurs
horloge
fabrication 100% francgaise
application pour smartphone, tablette et PC
surveillance Ozonex pour gestion a distance
(sécurité supplémentaire pour le consommateur)

accueil inclus dans le prix

v en option voir tarif



Gestion complete de votre piscine

DOMOTIQUE My Ozonex essentiel

Comme My ozonex réepond parfaitement a la demande des professionnels recevant du
public, Ozonex a développé un nouveau régulateur pH/ORP connecté pour les particuliers ;

Cette version est adaptée aux piscines familiales. Son usage est simple et intuitif grace a son
eécran 7 pouces intégre et tactile tres fonctionnel qui donne accés en un clin d’ceil a lensemble
de linstallation. Il offre ainsi un acces direct a toutes les informations possibles de la piscine ou
du spa et permet de déterminer facilement le type de fonction et les options souhaitées pour
chacune des applications.

Exemples sur les possibilités de My Ozonex essentiel:

pilotage de la pompe de filtration (vitesse variable en option)
contr6le de la pression du filtre (pose d’'une sonde)

régulateur automatique de pH/REDOX (en option pH+ et anti-algues)
pilotage du chauffage (PAC, réchauffeur) ou pilotage de l'‘éclairage
consommation des produits (jour/semaine/mois)

mode hors gel intégré (évite l'hivernage)

mode surchloration intégré

eclairage du bassin ou gestion du chauffage

capteurs (température, pression, sondes...) |
sonde ampérométrique pour le calcul du chlore libre actif (en option) L1111

My Ozonex

(e,

Vous bénéficiez également de la surveillance a distance de votre bassin par un technicien
Ozonex qualifié de 9h a 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

L’ensemble comprend

Ozonateur (en option),
Régulateur automatique de pH/ORP /

il vous offrira une qua-

(My Ozonex essentiel) T ¢ lité bactériologique
i gl — inégalee et un confort

- " 1 de baignade digne

= : d’'une eau de source.
Son  pouvoir  oxydant
est 50 fois plus puis-
sant que celui du chlore.

Support mural de 800 x 800

Porte sondes + sondes —

(pH/ORP/température/ampéro) \; Ty

[ S

Sonde ampérometrique pour le calcul

' . . . Pompes doseuses électromécaniques
automatique du chlore libre/actif (en option)

(deébit selon volume du bassin)




My Ozonex essentiel

Descriptif

SONDES ET CAPTEURS GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

pompe de filtration

fErmperlre g leal chauffage (PAC, réechauffeur)

pH (si Uéclairage n’est pas utilise)
REDOX v pression du filtre (pose d’un capteur)
v pression filtre capteurs

éclairage du bassin
(si le chauffage n’est pas utilisé)

ACCES RAPIDE REGULATEURS AUTOMATIQUES

(chaque régulateur a sa propre pompe doseuse)

v ampérométrique

pH-
v pH+
O.R.P (REDOX)

v anti-algues (ou floculent temporisé)

LES PARAMETRES INTEGRES

écran tactile de 7 pouces avec vue synoptique
(vue affichant lensemble de linstallation)
régulateur automatique de pH/REDOX
surchloration possible

hors gel (évite 'hivernage)

consommation des produits

(jour, semaine, mois)

niveau des produits dans les bacs

(avec alarme niveau bas)

plages horaires pour automatisation
étalonnage des différents capteurs

horloge

conception et fabrication 100% francaise
application pour smartphone, tablette et PC
surveillance Ozonex pour gestion a distance

menu

inclus dans le prix

_ v en option voir tarif
accueil




Régulateur automatique de pH et ORP

My Ozonex mini

Ce nouvel appareil permet au propriétaire de piscine de gerer lessentiel de leur installation.
Lappareil est connecte par wifi ou bluetooth et pilotable a distance grace a un smartphone
Oou une tablette. La conception a été pensée pour que vous puissiez le poser vous-méme,
lensemble est prémonte, tres facile a raccorder.

Son usage est simple et intuitif. Grace a lutilisation exclusive par smartphone et lapplication
dediee, votre My Ozonex mini vous donnera en un clin d'ceil laffichage de lensemble de linstallation.
Il offre ainsi un acces direct a toutes les informations possibles de votre piscine ou de

votre spa et permet de determiner aisément le type de fonction et les options souhaitées
pour chacunes des applications.

Exemples des possibilités de My Ozonex mini :

réegulateur automatique de pH/ORP (REDOX) integre

gestion de la pompe de filtration (4 plages horaires possibles)

gestion du chauffage (en option avec pose d’une sonde de tempeérature)

etalonnage des sondes O“eﬁl
hors gel programmable (évite hivernage) N\\.’ oz
surchloration egalement programmable

gestion des capteurs

contréle et remplissage des bacs produits (acide et javel/chlore) gt -
W e - - - W

Vous bénéficiez egalement de la surveillance a distance de votre bassin par un technicien
Ozonex qualifié de 9h a 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

L’ensemble comprend

Régulateur automatique de pH/ORP Pompes doseuses péristaltiques
(My Ozonex mini) \ (débit selon volume du bassin)

Entrée d’eau du porte

sondes (embout en ino>\
316L) .

Porte sondes /

+ sondes de pH/ORP

Canules d’injections
(acide et javel/chlore)

Sortie d’eau du porte

Support mural —— sondes (embout en inox
(780 x 400) 316L)




My Ozonex mini

Descriptif

SONDES ET CAPTEURS

pH
REDOX
V' température de leau

ACCES RAPIDE

accueil pompe de filtration

régulateur pH- régulateur ORP

Prochaine cans 300 jours

GESTION APPAREILLAGE EN AUTOMATIQUE

pompe de filtration
v chauffage (PAC, réchauffeur)
régulateurs automatiques

REGULATEURS AUTOMATIQUES

pH-
O.R.P (REDOX)

LES PARAMETRES INTEGRES

régulateur automatique de pH et ORP (REDOX)
gestion de la pompe de filtration
surchloration possible

hors gel (évite l'hivernage)

niveau des produits dans les bacs

(avec alarme niveau bas)

plages horaires pour automatisation
étalonnage des différents capteurs

vue synoptique

horloge

conception et fabrication 100% francgaise
application pour smartphone, tablette et PC
surveillance Ozonex pour gestion a distance
(sécurité supplémentaire pour le consommateur)

vue synoptique

inclus dans le prix

v en option voir tarif
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Régulateur automatique de pH et ORP
SMART’'0OZO @

“wW-

ozonateur integre

Ce nouvel appareil permet au propriétaire de piscine de gerer lessentiel de leur installation.
Lappareil est connecté par wifi ou bluetooth et pilotable a distance grace a un smartphone
ou une tablette. La conception a eté pensée pour que vous puissiez le poser vous-méme,
lensemble est préemonte, trés facile a raccorder.

Son usage est simple et intuitif. Grace a lutilisation exclusive par smartphone et l'application
dediée, votre SMART'OZO vous donnera en un clin d'ceil laffichage de lensemble de linstallation.
Il offre ainsi un acces direct a toutes les informations possibles de votre piscine ou de votre
spa et permet de déterminer aisement le type de fonction et les options souhaitées pour
chacunes des applications. Avec son ozonateur integre, le SMART’OZO vous donnera entiere
satisfaction, il détruira en une seule fois les matieres organiques, les germes, les bactéries et
les virus présents dans l'eau ainsi qu’une grande partie des chloramines.

Exemples sur les possibilités du SMART’0ZO0 :

réegulateur automatique de pH/ORP (REDOX) integre ,
ozonateur intégré RTQ?"O
gestion de la pompe de filtration (4 plages horaires possibles) oWP
gestion du chauffage (en option avec pose d’une sonde de température) o
étalonnage des sondes
hors gel programmable (evite 'hivernage) PO
surchloration également programmable

gestion des capteurs

contréle et remplissage des bacs produits (acide et javel/chlore)

. Quenty

Vous bénéficiez également de la surveillance a distance de votre bassin par un technicien
Ozonex qualifié de 9h a 18h procurant une sécurité supplémentaire pour le consommateur.

L’ensemble comprend

Régulateur automatique de pH/ORP
(SMART’0Z0)

Entrée d’eau du porte

sondes (embout en ino>\
316L)

Porte sondes /

+ sondes de pH/ORP

Débitmetre d’air

/ Pompes  doseuses
/ péristaltiques

(débit selon volume
: du bassin)
| l Canules d’injections
—_—) (acide et javel/chlore)

A/

Sortie d’eau du porte
' sondes (embout en inox
316L)

Support mural ——— |
(780 x 400)




SMART’0Z0

Descriptif

pH pompe de filtration
REDOX v chauffage (PAC, réchauffeur)
v température de leau ozonateur
ACCES RAPIDE REGUUMEURSAUTOMA“QUES
accueil ozonateur oH-

REDOX

LES PARAMETRES INTEGRES

régulateur automatique de pH et ORP (REDOX)
ozonateur pour la désinfection compléte
gestion de la pompe de filtration
surchloration possible

hors gel (évite lhivernage)

niveau des produits dans les bacs

(avec alarme niveau bas)

) , plages horaires pour automatisation
régulateur pH- régulateur ORP étalonnage des différents capteurs

i vue synoptique

horloge

conception et fabrication 100% francgaise
application pour smartphone, tablette et PC
surveillance Ozonex pour gestion a distance
(sécurité supplémentaire pour le consommateur)

vue synoptique

inclus dans le prix

..... ; v en option voir tarif



APPLICATION DOMOTIQUE My Ozonex

les differents supports

La domotique repose sur la centralisation et la communication de donnees mesurees dans
le bassin : une fois collectées et traitées, les informations sont transmises au boitier de
controle My Ozonex et a différents supports de visualisation.

Ou que vous soyez il vous sera possible de visualiser ou de modifier vos différents reglages
concernant votre bassin, choisissez votre support et installer votre application correspondante :
smartphone
tablette
ordinateur

est disponible pour les I’
supports |I0S ou Android App Store Google Play
ordinateur de bureau
LES SUPPORTS

ordinateur portable .| v [T

......

smartphonej ]
tablette

Un concentré
de
a votre




APPLICATION POUR SMARTPHONE

My Ozonex

L’app[ication My Ozonex devient votre alliée idéale pour controler, programmer et coordonner le
moindre geste de votre bassin connecté du bout de votre télephone mobile, ou depuis votre
tablette, vous procurant ainsi le sentiment de pouvoir gérer votre piscine en temps reel et a
distance, ou que vous soyez et en toute facilite.

Cela peut aller de la mise en route de la filtration a la vérification de la température de leau,

ou bien du contréle et de lajustement du pH et du REDOX, a Uhistorique des données du
dernier mois, ou encore au taux de remplissage de vos bacs de produits.

EXEMPLES

Accueil Pompe de filtration Régulateur ORP

POMPE FILTRATION

MODE DE FONCTIONNEMENT

CONSOMMATIONS

SURCHLORATION

@ Fréguence 1 Mois

PLAGES HORANIES

\
. Plage 1

y | a.) &— s
La page accueil regroupe -
latotalité desinfos alins-
tant t concernant votre Pour la page de la pompe de
installation picine (le pH, filtration, vous retrouvez les
le REDOX, la tempéra- différentes plages horaires
ture de lair et de leau..). creees, le mode de fonctionne-

ment (Arret, Marche ou Auto).
La mise en hors-gel se trouve
sur cette page (évite U'hivernage).

Pour les régulateurs,

les valeurs prédéfinies
comme les points de
consignes et d’hystérésis.

Toutes les possibilités de lapplication ainsi que leurs configurations sont disponibles dans
notre livre “Conseils d’utilisation de votre domotique My Ozonex” téléchargeable sur ozonex.fr.




Régulateur automatique de pH & ORP

schéma du principe d’injection

Le pH est lindicateur clef en matiere de piscine, il fluctu dans le temps a cause de plusieurs fac-
teurs tels que le type de désinfectant utilisé, la température de l'eau et de lair, les variations atmos-
pheriques, le type de revétement, le brassage de leau, la pluie ou encore la composition de leau
utilisée pour le remplissage du bassin.

Il faut donc le controler et le rectifier régulierement, surtout pendant la saison chaude. En regle
générale, le contréle et la rectification éventuelle du niveau de pH est une opération manuelle
gu’il faut réepéter au moins 2 fois par semaine ( il est difficile de le réguler soi-méme).

Avec un dispositif de contrble et de régulation, la consommation de produit est adaptée
aux caractéristiques réelles de l'eau.

En adéquation avec les besoins du bassin, le régulateur automatique de pH/ORP pour piscine
Ozonex vous assure une qualité d’eau constante en empéchant toute deterioration inorganique
et prolifération organique, méme pendant votre absence. La production de chlore est donc optimi-
see et garantit un confort de baignade idéal avec la juste consommation d’énergie et de produit.

SCHEMA DU PRINCIPE D’INJECTION

réegulateur automatique - — ozonateur EX200-NG
My Ozonex essentiel

support mural

800 x 800 porte-sondes

(sonde pH / REDOX / température)
pompes doseuses
electromeécaniques

v

(débit selon volume ' :
du bassin) air ozoné
filtre  vanne 6 voies

L

retour bassin
ozone 0.00 PPM
- OErOr

bassin

melange Eau / Ozone imparfait clapet anti-retour

recombinaison de l'ozone (inox 316 L)
en oxygene par la pression



LA PAGE SYNOPTIQUE

sur smartphone

L page synoptique de lapplication My Ozonex est unique sur le marche.

C’est une vue generale graphique et a linstant t du fonctionnement complet de votre bassin
et des différents appareils gerés et pris en charge par My Ozonex. Pour une meilleur navi-
gation, lensemble est tactile et vous permet d’atteindre rapidement le menu souhaité.

La température de leau  Les differents regulateurs automatiques
(pH+, pH-, ORP, anti-algues) ainsi que les

Lozonateur est en bacs de remplissage de produit.
marche et injecte de Les valeurs du pH et  La pompe de pH- est en fonctionnement
lozone dans le circuit. du REDOX. et injecte le produit dans le circuit.

= 22.1°C
@ 997 hPa ” \

E_3

AUTO I AUTO I

L A
= 174
AUTO | [ MANUEL

pH + H- /1|

o 60.4 %
Bl ool ol e P sk,

—_—
MANUEL

=
La pompe de filtration est Le chauffage est en Des boutons d’acces
en marche, les fleches de fonction, le mode rapides pour le menu
direction indiquent le sens est sur “AUTO” avec et la page d’accueil.
de lécoulement de leau. une tempeérature
déterminee.

|ntuitif, ludique et rapide, la page “synoptique” devient votre assistant piscine, en 1 clic il vous
présentera graphiguement la totalite de linstallation de votre local technique en fonctionnement
sans étre présent et ou que vous soyez.

Cette vue est disponible sur lensemble des supports, smartphone, tablette et PC.
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